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GAMINGOWE SEUCHAWKI Z ODLACZALNYM MIKROFONEM

Anaconda to gamingowy headset z mikrofonem, ktéry zapewni niezapomniane doznania
podczas gry. Konstrukcja stuchawek skrywa w sobie przetworniki o $rednicy 53 mm. Ciesz
sie doskonatg jakoscig dzwieku w grach oraz podczas ogladania filmow. Gteboki bas,
szerokie pasmo przenoszenia sprawi, ze rozgrywka i ogladanie filméw stanie sie
prawdziwg przyjemnoscia.

Daj sie ople$¢ dzwiekom muzyki w jeszcze lepszym wydaniu

Nowa wersja stuchawek Anaconda HQ, to jeszcze lepszy dzwiek i wyzszy komfort
uzytkowania. Stuchawki zostaty zaprojektowane dla z myslg o zréwnowazonym rozktadzie
masy i nacisku w celu zapewnienia maksymalnej wygody uzytkowania nawet przez dtugie
godziny. Ulepszone, okragte nauszniki zostaty wykonane z wyjatkowo miekkiej gabki,
catkowicie otulajg uszy niwelujgc hatas pochodzacy z otoczenia. Metalowy pafak
umieszczony w miekkiej obudowie z gabki i tworzywa sztucznego sprawia, ze nie czujesz
niepozadanego ucisku podczas korzystania z nich nawet przez dtugie godziny. Solidna,
zwarta konstrukcja zapobiega wibracjom i trzaskom podczas stuchania.

Czuty mikrofon z wyciszeniem szuméw
Czuty mikrofon z wyciszaniem szumdw, zostat umieszczony na elastycznym wysiegniku,
dzieki czemu gracz ma mozliwos$¢ ptynnej regulacji i dostosowania odlegtosci od ust.

Dostosuj do wiasnych potrzeb

Stuchawki Anaconda HQ mozesz dostosowywac do wiasnych potrzeb dzieki odfgczanemu
mikrofonowi i zamieni¢ stuchawki gamingowe w wygodne stuchawki muzyczne. Anaconda
HQ posiada pokretto regulacji gtosnosci na kablu, dzieki czemu szybka regulacja poziomu
decybeli jest jeszcze prostszal

Wysoka jakos¢

Trwatos¢ dotyczy réwniez okablowania stuchawek. Od wyjscia z muszli, do wtyku jack
3,5mm kabel jest chroniony grubym a jednoczes$nie elastycznym materiatowym oplotem.
Dodatkowo do zestawu zostat dotgczony rozgateznik na dwa wejscia jack 3,5mm.

I Dane techniczne:

+wtyczka jack 3,5 mm + odpinany mikrofon
-impedancja 32 Q - czuto$¢ mikrofonu 54 dB

-+ dynamika gtosnikéw 108 + 3dB + impedancja mikrofonu 2,2 kQ
- gtosniki o $rednicy 53 mm + dtugosc¢ kabla2 m

+ zakres czestotliwosci gtosnika 20 Hz-20 kHz + poduszki z ekoskéry
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