V CALIFORNIA
A ACCESS™ 8 PROGRAMOWALNYCH
PRZYCISKOW

GAMINGOWA MYSZKA RACCOON

Mysz jest wyposazona w 8 programowalnych przyciskéw. Umieszczone na bocznym

panelu pozwalajg na swobodng zmiane wartosci zdefiniowanych parametrow. Nad rolka

umieszczono pojedynczy przycisk stuzacy do zmiany DPI. Jego pozycja zapobiega

przypadkowemu nacisnieciu podczas gry. Duze przyciski gtéwne sg wygodne i ich

uzytkowanie nie powoduje uczucia zmeczenia nawet po kilku godzinach ciggtego , klikania”. i
Element stuzacy do przewijania ekranu z wbudowanym przyciskiem, czyli tzw. ,scroll” moze noznuﬂcmsc Im
stuzy¢ za wzorzec dla konkurencji. |

Raccoon to mysz dedykowana odbiorcom poszukujgcym maksymalnie dobrego produktu 4 OO O D P | ﬂ ’ DPI
w relacji do jego ceny. Poszczegdlne elementy zostaty sg ze sobg dobrze spasowane,
zastosowane materialy pozwalajg na trwate uzytkowanie. Mamy do czynienia z ‘ T
urzadzeniem solidng myszka o uniwersalnej konstrukgji. I

Oprogramowanie i podswietlenie

Dedykowane oprogramowanie nie obcigza systemu i intuicyjne w obstudze. Umozliwia
zaprogramowanie wybranych funkcji dla wszystkich przyciskéw, w tym bardziej
zaawansowane. Znajdziemy tu réwniez mozliwosci kontroli ustawien DPI. Aplikacja
umozliwia réwniez zdefiniowanie okreslonych barw dla wybranych trybéw, co znakomicie

upraszcza identyfikacje biezacych ustawien rozdzielczosci. SENSOROPTYCZNY *I
Znany i sprawdzony sensor optyczny Sunplus 1991C charkteryzuje sie przewaznie dobrymi
predkosciami maksymalnymi (ok. 3m/s) i przyjemnym feelingiem w trakcie rozgrywki. 199|C

PODSWIETLENE

Dane techniczne: TRUE RGB

rd
+ sensor optyczny Sunplus 1C199 s wymiary 132x68x42 mm
- 8 programowalnych przyciskéw +waga 128g (+5g)
* rozdzielczo$¢ do 4 000 DPI + kabel w oplocie

- gtadki i klikalny scroll + dtugosc¢ kabla 160 cm
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